
.

Hohe Leistung
8000 Watt PV Eingangsleistung

und 4kW Lade-/Entladeleistung

Notstrom Ausgang
Auch bei einem Netzausfall erfolgt

die nahtlose Notstrom Umschaltung
innerhalb von 0.01sec.

Stromzähler Integration 
Die bedarfsgerechte Steuerung erfolgt
über den Echtzeit Datenaustausch mit

Stromzählern (Modbus/SDM630)

Fernwartung & App-Bedienung
Das vollständige System lässt sich
leicht via Web- und App-Anwendung
warten, updaten und überwachen.

Hohe IP Klassifizierung
Das lüfterlose IP65 Gehäuse schützt vor
Staub, Schmutz und Wasser und erlaubt
die Aussen- und Innen-Montage.

Sicherer Betrieb
Neben dem ungefährlichen 48V
Speicherbetrieb wurden eine Reihe von 
AC und DC Schutzmechanismen verbaut.

Kompatibel mit Lithium Batteriespeichern von Pylontech

Eigenverbrauch Optimierung
Der erzeugte Solarstrom wird primär für Verbraucher verwendet, 
der überschüssige Strom zum laden der Batterie und einspeisen
ins Netz. Dies reduziert die Stromrechnung erheblich.

Umrüstung von Bestandsanlagen 
Wechselrichter von Bestandsanlagen können leicht durch den
Sunny5 Hybrid getauscht werden, z.B. nach der EEG-Förderung.

Nulleinspeisung 
Eine dynamische Netz Einspeisung passend zum aktuellen

Off-grid
Der Wechselrichter erlaubt den vollständig autarken Insel-
Betrieb, in Gegenden wo kein Netzanschluss zur Verfügung
Steht. Alternativ auch als autarkes Notstrom System.

Betrieb auch ohne Batterie 
Der Betrieb ohne Batterie, z.B. als reine Einspeise-Lösung,
mit EEG Vergütung ist möglich. Batterien können zu einem
späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.

Sunny5 Hybrid Wechselrichter von LuxPower sind die neueste Generation von Solar- und Speicher-Lösungen speziell für den deutschen
Markt. LuxPower ist einer der wenigen Hersteller weltweit, die sich bereits heute ausschließlich auf den Hybrid Markt konzentrieren und ein
besonders stimmiges Gesamtpaket aus Systemleistung und Software-Steuerung entwickelt haben. Dies bedeutet hohe Effizienz im Netz-, 
Insel-  und Notstrom-Betrieb. Für Sunny5 Produkte steht auch im Falle einer Garantieabwicklung ein deutscher Partner zur Seite.

Ein Wechselrichter – viele Lösungen

Der Sunny5 Unterschied

SPECTRUM
E N E R G Y  S T O R A G E  S O L U T I O N S

Hybrid Wechselrichter LXP-4.6k

für bis zu 4,6kW Netzbetrieb

Strombedarf. Das Rezept für netzparallelen (Halb)Inselbetrieb.
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Für Parallelbetrieb erweiterbar

• Die Ausgangsleistung für den Netz- und Batteriebetrieb
kann durch bis zu 10 parallele Wechselrichter auf einer
Phase vervielfacht werden.

• Parallele Wechselrichter können zu einem 3-phasigen
Verbund System zusammen geschaltet werden, 

• 
auf AC und Notstrom Seite.
Intelligente Lastverteilung im Parallelbetrieb ernöglichen
den Netz-, Insel und Micro-Grid Einsatz.

Skalierbar für ein breites Leistungsspektrum

Technische Daten, Modell LXP-4.6k

SPECTRUM
E N E R G Y  S T O R A G E  S O L U T I O N S

Hybrid Wechselrichter LXP-4.6k


